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Bobines

@S UTAFER Fita Calibrada

Tipo: - H+S
Fita Calibrada - Aco
C-Steel [1.1274]

Legenda:

(1) - Diferente Largura - 100-150

(2) - Diferente Largura - 200-205

(3)- A pedido; Também disponivel com 305mm
(4)- A pedido

‘ Fita Calibrada - C-Steel [1.1274] \

0,01
0,02
0,03
0,04
0,05 (1)
0,06 (1)
0,07 (1)
0,08 (1)
0,09 (1)
0,10
0,12 (2)
0,15
0,18 (2)
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45 (1)
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75 (4)
0,80
0,85
0,90
0,95
1,00
1,10 (3) (3) (3)
1,20 (3) (3) (3)
1,30 (3) (3) (3)
1,40 (3) (3) (3)
1,50 (3) (3) (3)
1,60 (3) (3) (3)
1,70 (3) (3) (3)
1,80 (3) (3) (3)
1,90 (3) (3) (3)
2,00 (3) (3) (3)

Espessura

Formato do pedido: Tipo de Aco x Espessura x Largura
Exemplo: Cx 0,01 x 12,7

Pagina 2 de 10

Edicdo A.01/12




Fita Calibrada
Bobines

<8:S UTAFER

Tipo: - H+S

Fita Calibrada - Ago Inoxiddvel
CrNi-Steel [1.4310]

Legenda:

(2) - Diferente Largura - 200-205

(4)- A pedido

Espessura

0,003

Fita Calibrada - CrNi-Steel [1.4310]

(4)

(4)

0,005

0,008

0,01

(2)

0,015

0,02

(2)

0,025

0,03

0,035

0,04

0,045

0,05

0,055

0,06

0,07

0,075

0,08

0,09

0,10

0,11

0,12

0,13

0,14

0,15

0,16

0,17

0,18

0,19

0,20

0,21

0,22

0,23

0,24

0,25

0,26

0,27

0,28

0,29

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

Formato do pedido: Tipo de A¢o x Espessura x Largura

Exemplo: CrNi x 0,005 x 12,7
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Fita Calibrada
@s UTAFER B

Tipo: - H+S
Fita Calibrada
Varios Tipos de Ago

Legenda:

(2) - Diferente Largura - 200-205

(3)- A pedido; Também disponivel com 305mm
(4)- A pedido

Folhas Calibradas - Varios tipos de Aco

0,01 (1)

0,02 (1)

0,025

0,03

0,04

0,05 (3) (4) (2)

(4)

0,075

0,08

0,10 (3) (4)

(4)

0,15 (3)

0,20 (3) (4)

Espessura

0,25 (3)

0,30 (3)

0,40 (4)

0,50 (3) (4)

0,60 (4)

0,70

0,80 (4)

0,90

1,00 (4)

Formato do pedido: Tipo de Aco x Espessura x Largura
Exemplo: Bronze x 0,01 x 150
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Fita Calibrada
Conjuntos @S u TA F E n

Tipo: - H+S
Conjuntos de Fita Calibrada
Varios Tipos de Ago

Conjuntos de Fita Calibrada

o Conjunto 25 - C-Steel 21 0,01-1,00
& |Conjunto 50/1 - C-Steel 25 0,01-1,00
s Conjunto 50/2 - C-Steel 23 0,03-1,00
§ Conjunto 50/3 - C-Steel 11 0,02/0,05/0,10/0,15/0,20/0,25/0,30/0,40/0,50/1,00
F Conjunto 100/1 - CrNi-Steel 9 0,02/0,05/0,10/0,15/0,20/0,30/0,40/0,50/1,00
§ Conjunto 100/2 - CrNi-Steel 11 0,02/0,05/0,10/0,15/0,20/0,25/0,30/0,35/0,40/0,45/0,50
i Conjunto 100/3 - CrNi-Steel 11 0,50/0,55/0,60/0,65/0,70/0,75/0,80/0,85/0,90/0,95/1,00
§ Conjunto 150 - CrNi-Steel 10 0,025 - 0,50

Conjunto 150 - Bronze 10 0,025- 0,50

Formato do pedido: Tipo de A¢o x Dimensées
Exemplo: C-Steel x 25x300
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Folhas Planas
Calibradas

Tipo: - H+S
Folhas Planas
Calibradas
C-Steel
o©
=
a
(<%
Q
]
Legenda:
(4)- A pedido

0,01

Folhas Planas - C-Steel

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,10

0,12

0,15

0,18

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,20

(4) (4)

1,50

(4) (4)

1,80

(4) (4)

2,00

(4) (4)

2,20

(4)

2,40

(4)

2,50

(4) (4)

2,60

(4)

2,80

(4)

3,00

(4) (4)

3,20

(4)

3,50

(4)

3,80

(4)

4,00

(4) (4)

5,03

(4) (4)
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Formato do pedido: Tipo de A¢o x Espessura x Dimensdes
Exemplo: Cx 0,01 x 25x300




Folhas Planas
Calibradas

/Y

<8:SUTAFEFI

Espessura

0,01

olhas Planas - CrNi-Steel [1.

| F 4034] |

0,015

0,02

0,025

0,03

0,035

0,04

0,045

0,05

0,055

0,06

0,07

0,075

0,08

0,09

0,10

0,11

0,12

0,13

0,14

0,15

0,16

0,17

0,18

0,19

0,20

0,21

0,22

0,23

0,24

0,25

0,26

0,27

0,28

0,29

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

1,10

1,20

(5)

1,30

1,40

1,50

(5)

1,60

1,70

1,80

1,90

2,00

(5)

2,50

(2)

3,00

(5)

Formato do pedido: Tipo de A¢o x Espessura x Dimensdes

Exemplo: CrNi x 0,01 x 25x300

S/

Tipo: - H+S
Folhas Planas
Calibradas
CrNi-Steel

Legenda:

(2) - Diferente Largura -
200-205

(5)- Também disponivel
com 2000 mm
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Folhas Planas
Calibradas

[
Tipo: - H+S
Folhas Planas
Calibradas
Varios Tipos de Aco
\_

Legenda:
(4)- A pedido
(5)- Também disponivel com 2000 mm

Formato do pedido: Tipo de A¢o x Espessura x Dimensdes
Exemplo: Bronze x 0,01 x 25x300
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Folhas Planas - Cr-Steel e Bronze

0,01
0,02
0,025
0,03
0,04
0,05
0,075
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,40
0,50
0,60
S 0,70
4 0,80
o
2 0,90
1,00 (5)
1,10 (5)
1,20 (5)
1,30 (5)
1,40 (5)
1,50 (5)
1,60 (5)
1,70 (5)
1,80 (5)
1,90 (5)
2,00 (5)
2,50 (5)
3,00 (5)
4,00 (4)
5,03 (4)




Informagéo Sobre Material @SUTAFEF!

Aco Carbono Temperado e Endurecido 1,1274 C100S (1095).

Composicdo: C: mdax. 1,05%, Si: 0,15-0,30%, Mn: 0,30-0,45%, P: max. 0,02%, S:max. 0,02%, Cr: Aprox. 0,01%. Condicdo: temperado e
polido.

Nivelamento max. 0,3% da largura da faixa, Arestas: com 6,0 e 12,7 mm tém extremidades arredondadas para espessuras superiores a
0,25 mm.

Devido a um teor de carbono de mais de 1% esta liga é ideal para ac¢Oes de calibre de laminas, calgos e molas em que os problemas de
corrosao ndo sao esperados.

Ago de Ferramentas Temperado W.-Nr. 1,2003 - 75Cr1 - AISI 1075

Composigao: C: 0,70-0,80%, Si:0,25-0,50%, Mn:0,60-0,80%, P:max. 0,03%, S:méx. 0,03%, Cr:0,30-0,40%.

Condigdo: temperado, sem polimento. Nivelamento max. 0,2% da largura da faixa com extremidades cortadas.

Uma pequena quantidade de cromio leva a uma elevada resisténcia ao desgaste e melhor endurecimento para grandes larguras. Esta
liga € também adequada para ferramentas pequenas, devido a uma dureza de 47-51 HRC.

Ago de Mola Especial, Temperado e Endurecido 1,4031Mo - X39CrMo14 - (AISI 420)

Composicdo: C: Aprox. 0.39%, Si: Aprox. 13.5%, e cerca de 1,0% de Mo.

Condigdo: endurecido e temperado. Nivelamento P2, e P3 em algumas espessuras, extremidades cortadas.

Devido a um teor de 13% de crémio e de 1% de Molybdemum, esta liga é resistente a corrosdo proveniente do ar e da agua, contudo
ndo é suficientemente resistente a acidos.

A liga 1.4031Mo tem como vantagens uma boa resisténcia ao desgaste e baixa tensdo interna. Com uma forg¢a de trac¢do de 1700.1950
N/ mm 2, esta liga é usada para molas, calibres, pequenas ferramentas e laminas.

Aco Inoxidavel de Ferramentas, Temperado e Endurecido W.-Nr. 1,4034 - X46Cr13 - (AISI 420)

Composicdo: C: aprox. 0,46%, Si: max. 1,00%, Mn: max. 1,00%, P: max. 0,04%, S: max. 0,03%, Cr: 12,5-14,5% Condigao: temperado e
endurecido, escova polido. Nivelamento 0,20% da largura da faixa, com extremidades cortadas.

Devido a um teor de 13% de crémio esta liga é resistente a corrosdo sobre o ar himido e ao vapor de dgua, contudo ndo é resistente
contra iGes de cloreto e acidos.

A liga tem como vantagens uma elevada resisténcia ao desgaste e uma reduzida tensao interna, comparada com o Ago Inoxidavel lami-
nado temperado (1.4310 (AISI 301)), mas apresenta uma menor resisténcia a corrosdo, quando com este comparado.

Com uma dureza de 50-52 HRC esta liga é usada para calibres, pequenas ferramentas e laminas.

As ligas, 1,4034 e 1,2083 s6 diferem no teor minimo de carbono.

Aco Inoxidavel de Mola Laminado, Temperado W.-Nr. 1,4310 - X10CrNi 18-8 - AlSI 301

Composicdo: C: 0,05-0,15%, Si: max. 2,00%, Mn: max. 2,00%, P: max. 0,045%, S:max. 0,015%, Cr: 16-19%, Ni: 6-9,5%, Mo: max. 0,80%
Condigdo: laminados temperados superficialmente a 2H, extremidades cortadas.

A liga de 1.4310 (AISI 301) tem uma boa resisténcia a corrosdo devido a um contetdo de 17% crémio e 7% de niquel. A alta resisténcia a
tracdo é obtida por laminagdo a frio.

Comparando com a liga 1,4301 (AISI 304), pode ser alcancada uma resisténcia a traccdo em mais de 2000 N / mm 2, gracas a isso a liga
1,4310 é adequada para accdes de calibragao e precisao € molas em Inox.

Aco Inoxidavel de Mola Laminado, Temperado e Galvanizado W.-Nr. 1,4404 - X3CrNiMo 17-12-2 - AISI 316L

Composigcdo: C: max. 0,03%, Si: max. 2,00%, Mn: max. 2,00%, P: max. 0,045%, S:méx. 0,015%, Cr: 16-19%, Ni: 10-12%, Mo:2,0-2,5%.
Condigdo: os laminados sdo temperados superficialmente a 2H, nivelados de acordo com a norma EN 9445, extremidades cortadas; sdo
galvanizados superficialmente a 2B ou 2R, nivelados de acordo com a .norma EN 9445, extremidades cortadas.
A liga 1.4404 (AISI 316L), tem uma muito boa resisténcia a corrosao, devido a um contetido de 2,0 a 2,5% de Molybdemum e um teor
elevado de mais de 10% de Niquel. E apropriado para muitas aplicacdes na industria de alimentos e sadde.

Bronze Laminado, Temperado W.-Nr.2,0321 CuZn37

Composicdo: Cu: 62,0-65,5%, Zn: equilibrio, Ni: max. 0,30%, Pb max. 0,10%, Fe: max. 0,10%, Sn: max. 0,10%, Al: max. 0,10%.
Condigdo: muito duro, nivelado de acordo com a norma DIN 1791, extremidades cortadas.

Esta liga é o Ago padrdo para os bronzes laminados temperados. Pode ser usada para molas, conectores e pegas para estampagem.

8 Pagina 9 de 10
Edicdo A.01/12

WD I9JeIns' MMmm




