REF.J80.109

H2

CONFIGURACOES DE CORRENTES COM GANCHO

CHAIN WITH HOOK CONFIGURATION

*Em caso de cargas assimétricas,
a capacidade de carga tem que ser

reduzidas em 50%

*In the case of asymmetric loads, load
capacities are to be reduced by 50%

00450 450-60° 0°-45° 450-60°
Angulo de Inclinagcdo s
Inclination Angle J D/\ } '
JARIRVER e
Tipo de Ligacao N® de Bracos 1 P 30U4
Connection Type Arms N° 30R4
REF.J80.109 IS D t t t t t
Dimensions mm
6x18 14 20 14 30 21
8x24 25 36 25 53 38
10x30 40 56 40 80 6.0
13x39 6.7 95 6.7 14,0 100
ENORM10
16x48 100 140 100 2.2 15,0
18x54 125 180 125 265 19.0
22x66 190 26,5 190 40,0 28,0
23x66 26,5 370 26,5 56,0 40,0

PASSOS PARA DEFINIR A SUA CORRENTE:

- Determine qual a carga méxima que pretende movimentar;

- Escolha em seguida qual o modelo de corrente pretendido - Numero de Bragos, tipo de gancho,
com ou sem encurtadores, etc.

- Comprimentos de cada braco.

STEPS TO DEFINE YOUR CHAIN:

- Define the maximum load that you want to move;

- Then choose which model is desired - number of arms, type of hook, with or without shortening clutches, etc.
- Lengths of each arm

FORMATO DO PEDIDO:
Ref. + t + N2 de Bragos + Comp. por brago
Exemplo: J80.109 + 1,4t + 1 + 1000mm

ORDER FORMAT:
Ref. + t + Arms N2 + Arms Length
Example: J80.109 + 1,4t + 1 + 1000mm

WWW.SUTAFER.COM

CATALOGO GERAL : SISTEMAS DE ELEVACAO



HV 1

HvV 2

HV3

REF.J80.111

CONFIGURACOES DE CORRENTES COM GANCHO E ENCORTADORES
CHAIN WITH HOOK AND SHORTENING CLUTCH CONFIGURATION

Angulo de Inclinacdo

Inclination Angle o J V\ } <
VA VI e
Tipo de Ligacao N de Bracos 1 P 30U4
Connection Type Arms N° 30R 4
REF.J80.111 TS T t t t t t
Dimensions mm
6x18 14 20 14 30 2]
8x24 25 36 25 53 38
10x30 40 56 40 80 6.0
13x39 6.7 95 6,7 140 100
ENORM10
16x48 100 140 100 212 150
18x54 125 180 125 265 180
22x66 190 265 190 40,0 280
23x66 26,5 370 265 56,0 40,0

PASSOS PARA DEFINIR A SUA CORRENTE:

- Determine qual a carga maxima que pretende movimentar;
- Escolha em seguida qual o modelo de corrente pretendido - Nimero de Bragos, tipo de gancho,

com ou sem encurtadores, etc.
- Comprimentos de cada brago.

STEPS TO DEFINE YOUR CHAIN:
- Define the maximum load that you want to move;

- Then choose which model is desired - number of arms, type of hook, with or without shortening clutches, etc.
- Lengths of each arm.

ORDER FORMAT:

Ref. x tx Arms N2 x Arms Length
Example: J80.111 + 1,4t + 1 + 1000mm

FORMATO DO PEDIDO:
Ref. x t x N2 de Bragos x Comp. por brago
Exemplo: J80.111 + 1,4t + 1+ 1000mm

*Em caso de cargas assimétricas,
a capacidade de carga tem que ser
reduzidas em 50%

*In the case of asymmetric loads, load
capacities are to be reduced by 50%
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REF.J80.112

CONFIGURACOES DE CORRENTES COM LIGACOES TERMINAIS

R2

CHAIN WITH TERMINAL LINK CONFIGURATION

R3

*Em caso de cargas assimétricas,
a capacidade de carga tem que ser

reduzidas em 50%

*In the case of asymmetric loads, load
capacities are to be reduced by 50%

00450 450-60° 0°-45° 450-60°
Angulo de Inclinagcdo s
Inclination Angle J D/\ } '
JARIRVER e
Tipo de Ligacao N® de Bracos 1 P 30U4
Connection Type Arms N° 30R4
REF.J80.112 IS D t t t t t
Dimensions mm
6x18 14 20 14 30 21
8x24 25 36 25 53 38
10x30 40 56 40 80 6.0
13x39 6.7 95 6.7 14,0 100
ENORM10
16x48 100 140 100 2.2 15,0
18x54 125 180 125 265 19.0
22x66 190 26,5 190 40,0 28,0
23x66 26,5 370 26,5 56,0 40,0

PASSOS PARA DEFINIR A SUA CORRENTE:

- Determine qual a carga méxima que pretende movimentar;

- Escolha em seguida qual o modelo de corrente pretendido - Numero de Bragos, tipo de gancho,
com ou sem encurtadores, etc.

- Comprimentos de cada braco.

STEPS TO DEFINE YOUR CHAIN:

- Define the maximum load that you want to move;

- Then choose which model is desired - number of arms, type of hook, with or without shortening clutches, etc.
- Lengths of each arm.

FORMATO DO PEDIDO:
Ref. + t + N2 de Bragos + Comp. por brago
Exemplo: J80.112 + 1,4t + 1 + 1000mm

ORDER FORMAT:
Ref. + t + Arms N2 + Arms Length
Example: J80.112 + 1,4t + 1 + 1000mm

WWW.SUTAFER.COM

CATALOGO GERAL : SISTEMAS DE ELEVACAO



REF.J80.113

K11 K12 K13 K22 K23

CONFIGURACOES DE CORRENTES EM ANEL
ENDLESS CHAIN CONFIGURATION

- -~ _ ~ *Em caso de cargas assimétricas,
. - f}: W) !}'#_I ) () a capacidade de carga tem que ser
Tipos de Configuracoes ks 1 A . ?h \ reduzidas em 50%
Configuration Types i ) ;‘.‘ ‘: ._v; 1 ,u% %&a Q& () ""Iﬁ“.
: I # R § % PHE RN 44 % ‘
2 o 5 P 1 d}';,t :f f ‘.’l } r § 4 r:.x *In the case of asymmetric loads, load
~ . g e I capacities are to be reduced by 50%
AnIgulq de'l'nclinag&a 0°-45° 0'-60° 0°-45° 45°- 60°
nclination Angle
REF.J80,113 | Dimensoes mm t T t t t
Dimensions mm
6x18 22 16 11 23 7
8x24 40 28 20 42 30
10x30 63 43 32 67 4,8
13x39 106 75 53 1.2 80
ENORM10
16x48 160 12 80 170 1.8
18x54 200 140 10,0 212 150
22x66 300 22 150 315 224
26x78 424 290 212 450 320
PASSOS PARA DEFINIR A SUA CORRENTE:
- Determine qual a carga maxima que pretende movimentar;
- Escolha em seguida qual o modelo de corrente pretendido - nimero de Bragos;
- Comprimentos de cada brago.
STEPS TO DEFINE YOUR CHAIN:
- Define the maximum load that you want to move;
- Then choose which model is desired - number of arms;
- Lengths of each arm.
ORDER FORMAT: FORMATO DO PEDIDO:
Ref. + t + Arms N2 + Arms Length Ref. + t + N2 de Bragos + Comp. por brago
Example: J80.113 + 2,2t + 1 + 1000mm Exemplo: J80.113 + 2,2t + 1 + 1000mm
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REF.J80.010

CORRENTES
CHAINS

GRAU Dimensodes | Capacidade de Carga | Teste de Forca| Forca de Ruptura Peso
Ref. Sutafer GRADE Dimensions Load Capacity Force Test Breaking Force Weight
[t] [kN] [kN] Kg /mt
J80.010.0310206003 ENORM10K 6x18 14 353 565 08
J80.010.0310208003 ENORM10K 8x24 25 62.8 101.0 15
J80.010.0310210003 ENORM10K 10x30 40 982 157.0 23
J80.010.0310213003 ENORM10K 13x39 6.7 1660 2650 39
J80.010.0310216003 ENORMI0K 16x 48 10,0 2510 4020 58
J80.010.0310218003 ENORM10K 18x 54 125 3180 509,0 14
J80.010.0310222003 ENORM10K 22x66 190 4750 7600 1.0
J80.010.0310226003 ENORM10K 26x78 265 664,0 1060.0 155

A corrente JDT ENORM 10 corresponde nas suas dimensoes aos requisitos da EN 818-2.
Os limites de carga de trabalho sdo maiores em 25% que os valores do grau 8 no entanto o
didmetro permanece o mesmo.

0 alongamento minimo a rutura é de 25% (preto natural) e 20% revestido a cor e com isto ao
mesmo tempo verifica-se um incremento da forga.

A forga nominal de 1000 N / mm2 corresponde ao EN 818-1 Grau 10.

A superficie de todas os produtos ENORM 10 séo revestidas em p6 azul dgua.

The ENORM 10 JDT chain corresponds in its dimensions the requirements of the EN 818-2.

The working load limits are 25 % higher than the values for grade 8 however the diameter remains the same.
The minimum elongation at fracture is 25 % (natural black) and 20 % colour coated and this with at the same
time increased strength.

The nominal strength of 1000 N / mm?2 corresponds to Grade 10 EN 818-1.

The surface of all ENORM 10 products is powder coated water blue.

FORMATO DO PEDIDO: Ref. Sutafer + Comprimento Pretendido ORDER FORMAT: Ref. Sutafer + Desired Length
Exemplo: J80.010.030206003 - 1,5 mt Example: J80.010.030206003 - 1,5 mt
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REF.J80.015

ARGOLAS DE SUSPENSAO COM 1 CONECTOR
SUSPENSION RING WITH 1 CONENECTOR

. Capacidade de Carga od a b t Peso
Ref. Sutafer ng?g:(?e-r Load Capacity Weight
[t] mm mm mm mm Kg
J80.015.0320806000 | ENORMIOA1-6 14 130 100 60,0 1400 06
J80015.0320808000 | ENORMIOAI-8 25 160 100 60,0 1510 09 FORMATO DO PEDIDO: Ref. Sutafer
J80.015.0320810000 | ENORMI0AI-10 40 180 1350 750 1860 14 Exemplo: : J80.015.0320806000
J80.015.0320813000 | ENORMI0A1-3 67 20 1600 900 2230 24
J80.0150320816000 | ENORMI0A 16 100 260 1800 1000 2580 40 ORDER FORMAT: Ref. Sutafer
J80.0150320818000 | ENORMI0A -8 125 320 2000 100 2890 82 Example: J80.015.0320606000
J80.015.0320822000 | ENORM10A1-22 190 360 2600 1400 3640 99
]
REF.J80.020
ARGOLAS DE SUSPENSAO COM 2 CONECTORES
SUSPENSION RING WITH 2 CONENECTORS
Capacidade de Carga od . b ¢ Peso
Cddigo JOT Load Capacity Weight
Ref. Sutafer DT Code
0°-45° [t| 45-60° [t] mm mm mm mm Kg
J80.0200320906000 | ENORMI0A 26 20 14 130 100 600 1400 07
J80.020.0320908000 | ENORM10A2-8 36 25 180 1350 750 1760 14 FORMATO DO PEDIDO: Ref. Sutafer
J80,0200320910000 | ENORM10A 210 56 40 20 1600 900 210 2 Exemplo: J§0.020.0320906000
J80.020.0320913000 | ENORM10A2-13 95 87 260 1800 1000 | 2430 40
J80.020.0320916000 | ENORMI0A2-16 140 100 320 2000 100 2780 7l ORDER FORMAT: Ref. Sutafer
Example: J80.020.0320906000
J80.020.03208918000 | ENORM10A2-18 180 125 360 2600 | 1400 | 3490 10
J80.0200320922000 | ENORM10A2:22 25 190 450 3400 | 1800 | 4440 205
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REF.J80.025

ARGOLAS DE SUSPENSAO COM 4 CONECTORES
SUSPENSION RING WITH 4 CONENECTORS

o Capacidade de l;,‘arga od o b p Pgso
Ref. Sutafer jD?g L;]dDeT Load Capacity Weight
0%-45°  [t] | 45-60° [t]| mm mm mm mm Kg
J80,025.0321006000 | ENORMI0A4-6 3 212 18 135 75 29 165
FORMATO DO PEDIDO: Ref. Sutafer J80,025.0321008000 | ENORM10A4-8 53 375 2 160 90 o 32
Exemplo: : J§0.015.0321006000 J80.025.0321010000 | ENORM10A 410 8 6 2% 180 100 316 53
J80.025.0321013000 | ENORMIDA4-13 14 10 32 200 110 378 93
?X‘g g’:{‘: 5?5;;’2[22 'ZI;- ;{)‘; Euf er J80025.0321018000 | ENORM10A 418 22 15 3% 260 140 478 163
J80,025.0321018000 | ENORM10A4-18 25 19 45 340 180 579 2%
J80,025.0321022000 | ENORM10A 4-22 40 2 50 350 190 824 405
I
REF.J80.140
o
0
O
CONECTOR
CONNECTOR
o Capacidade de Qarga . b c + Pgso
Ref. Sutafer JDD’ng;}dDeT Load Capacity Weight
[t] mm mm mm mm Kg
J8040.0351806000 | ENORMIOGV6 14 170 120 90 300 0l
FORMATO DO PEDIDO: Ref. Sutafer J80.140,0351808000 ENORM10GV 8 25 240 16.0 120 410 02
Exemplo: : J80.140.0351806000 J80140,0351810000 | ENORM10GVI0 40 290 190 150 510 04
J801400351813000 | ENORM10GV13 67 360 20 180 630 08
ORDER FORMAT: Ref. Sutafer J80140.0351816000 |  ENORM10GV16 100 460 300 230 780 16
Example: J80.140.0351806000
J80,140,0351818000 | ENORMI0GV18 125 520 340 26,0 89.0 23
J80.140.0351822000 | ENORMI0GV22 190 580 370 290 1040 36
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REF.J80.105

GANCHO DE SEGURANCA - COMPACTO

CLEVIS SLING HOOK - COMPACT

Capacidade de Carga Peso
Codigo JDT Load Capacit @ b & | & (m t | Weight
Ref. Sutafer DT Code fLerelie] el
[t] mm mm mm mm mm mm Kg
J80105,0360306000 | ENORMI0GH 14 30 | 180 | 340 | 210 | 20 | 670 | 03
J80.05.0360308000 | ENORM10GHS 25 440 | 200 | 480 | 60 | 300 | 930 | 07 FORMATO DO PEDIDO: Ref. Sutdafer
J80105.0360310000 | ENORMI0GH1O 40 50 | 260 | 540 | 350 | 370 | mo0 | 14 Exemplo: J80.105.0360306000
J80105.0360313000 | ENORMI0GH13 67 660 | 320 | 700 | 460 | 470 | 1400 | 29
J801050360316000 | ENORMI0GH16 100 620 | 370 | 740 | 490 | 510 | 1520 | 44 ORDER FORMAT: Ref. Sutafer
Example: J80.105.0360306000
J80105.0360318000 | ENORMIOGH18 125 700 | 430 | 720 | 560 | 540 | 1720 | 68
J8005.0360322000 | ENORM10GH 22 190 950 | 480 | 920 | 690 | 680 | 200 | nO
]
REF.J80.150
1T ‘t i b
i
-,
/—d
1. (0
¥
a
b
MANILHA
SHACKLE
Capacidade de Carga Peso
Cédigo JOT Load Capacit a B ¢ éd € & Weight
Ref. Sutafer DT Code ey g
[t] mm mm mm | mm mm mm Kg
J80150.0351610000 | ENORMI0VS10 40 230 | 490 | 150 | 80 | 310 | 490 | 040
J80150,0351613000 | ENORMI0VS13 67 270 | 610 | 190 | 200 | 380 | 610 | 078 FORMATO DO PEDIDO: Ref. Sutafer
J80150,0351616000 | ENORMI0VS1B 100 340 | 760 | 240 | 240 | 480 | 730 | 144 Exemplo: J80.150.0351610000
J80150.0351618000 | ENORMIOVS18 125 400 | 880 | 270 | 270 | 560 | 840 | 220
J80150.0351622000 | ENORM10VS 22 190 480 | 1080 | 330 | 360 | 720 | m0 | 475 ORDER FORMAT: Ref. Sutafer

Example: J80.150.0351610000
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REF.J80.175

REDUTOR VKS-V
SHORTENING CLUTCHES VKS-V

o Capacidade de (‘fiarga o b Pgso
Ref. Sutafer ngf[gg t;ldDeT Load Capacity Weight

It mm mm Kg
J80.175.0371606000 ENORM 10 VKS-V 6 14 46 121 07
J80.175,0371608000 ENORM10VKS-V 8 25 58 153 11
J80.175,0371610000 ENORM10VKS-V10 40 66 139 16
J80.175.0371613000 ENORM10 VKS-V13 6.7 82 182 29
J80.175.0371616000 ENORM10VKS-V16 100 103 220 51

INSTRUGOES DE MONTAGEM / INSTRUCTION FOR ASSEMBBLY

PROIBIDO / FORBIDDEN

——
FORMATO DO PEDIDO: Ref. Sutafer ORDER FORMAT: Ref. Sutafer
Exemplo: : J80.175.0371606000 Example: J80.175.0371606000
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REF.J80.180

REDUTOR VKS-B
SHORTENING CLUTCHES VKS-B

o Capacidade de Qurga a b Pe‘so
Ref. Sutafer ng’]s_]g ;/(5797' Load Capacity Weight

It mm mm Kg
J80.180.0371606100 ENORM 10 VKS-B 6 14 46 121 07
J80.180.0371608100 ENORM10VKS-B8 25 58 153 11
J80.180.0371610100 ENORM10VKS-B10 40 66 139 16
J80.180.0371613100 ENORM 10 VKS-B13 6.7 82 182 29
J80.180.0371616100 ENORM10 VKS-B16 100 103 220 51

INSTRUGOES DE MONTAGEM / INSTRUCTION FOR ASSEMBBLY

PROIBIDO / FORBIDDEN
e
—
ORDER FORMAT: Ref. Sutafer FORMATO DO PEDIDO: Ref. Sutafer
Example: J80.180.0371606100 Exemplo: J80.180.0371606100
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REF.J80.895

OLHAIS GIRATORIOS THEIPA POINT
THEIPA POINT SWIVELS LIFING POINTS

— ooy | Tt | Joamesore | feme | o | g | aw | o | e | e
dxe(mm) Nm DIN 13 mm mm mm mm mm x mm x mm Kg
J80.895.0381400001 MI0x18 10-40 15 365 48 34 41 13x55x32 0,42
J80.895.0381400000 BT MI2x18 15-40 175 365 48 34 41 13x55%32 043
J80.895.0381400002 MI2x25 15-40 175 365 48 34 41 13x55x%32 043
J80.895.0381400003 M14x20 30-40 2 365 48 34 4 13x55x 32 043
J80.895.0381401000 M16x 20 45-130 2 365 48 34 41 13x55x32 043
J80.895.0381401001 M16x 30 45-130 2 365 48 34 41 13x55x32 0,44
J80.895.0381401002 1P M20x 30 75-130 25 365 48 34 41 13x55x32 0,46
J80.895.0381401003 M24x30 90-130 3 365 48 34 4 13x55x32 049
J80.895.0381402000 M20x30 100-170 25 52 68 46 57 16x70x34 095
J80.895.0381402001 M20 x 40 100-170 25 52 68 46 57 16x70x34 097
J80.895.0381402002 P25 M20x 50 100-170 25 52 68 46 57 16x70x34 1,04
J80.895.0381402003 M20x70 100-170 25 52 68 46 57 16x70x34 107
J80.895.0381404000 M24x 30 190-280 3 57 75 50 63 18x85x 45 143
J80.895.0381404001 - M24 x 45 190-280 3 57 75 50 63 18x85x 45 1,48
J80.895.0381404002 M24 x50 190-280 3 57 75 50 63 18x85x 45 150
J80.895.0381404003 M30x35 190-280 35 57 75 50 63 18x85x 45 150
J80.895.0381406000 M30x35 230- 400 35 70 95 65 78 20x85x45 233
J80.895.0381406001 M30x 45 230- 400 35 70 95 65 78 20x85x45 237
J80.895.0381406002 161 M30x50 230- 400 35 70 95 65 78 20x85x45 244
J80.895.0381406003 M30x 60 230- 400 35 70 95 65 78 20x85x 45 245
J80.835.0381408000 . M30x 35 270-600 35 81 106 75 86 23x115x60 359
J80.895.0381408001 M30x 45 270-600 35 81 106 75 86 23x115x60 364
J80.895.0381410000 R M36 x50 270-600 4 81 108 75 86 23x115x60 372
J80.895.0381410001 M36 X 54 270-600 4 8l 106 75 86 23x115x60 382
J80.895.0381412003 M42x50 270-700 45 81 106 75 86 23x115x60 382
J80.895.0381412002 M42x60 270-700 45 81 106 75 86 23x115x60 391
J80.895.0381412000 TP125 M42 x 63 270-700 45 8l 108 %5 86 23x115x60 394
J80.895.0381412013 M45x 60 270-700 45 81 106 75 86 23x115x60 4,03
J80.895.0381412001 M48x 72 270-700 5 81 106 75 86 23x115x60 433
J80.895.0381415001 M42 x 80 350-800 45 104 127 95 1068 30x140x70 734
J80.895.0381415000 M45x 60 350-800 45 104 127 95 106 30x140x70 750
J80.895.0381415002 T M48 x 60 350-800 5 104 121 95 106 30x140x 70 757
J80.895.0381415003 M56x 78 350-900 55 104 121 95 106 30x140x 70 8,00
J80.895.0381420000 - M64 x 96 350-900 6 104 121 95 106 30x140% 70 885
J80.895.0381420001 MB4x 110 350-900 6 104 127 95 106 30x140x70 920
J80.895.0381428000 M64 x 96 500-1000 6 129 174 115 135 35x170x 80 16,30
J80.895.0381428001 TP 28 M72x120 500-1200 § 129 174 15 135 35x170x 80 17,60
J80.895.0381428002 M80 x 150 500-1200 6 129 174 115 135 35x170x80 1950
J80.895.0381435000 T M80x120 500-1400 6 148 187 135 146 43x220%100 2510
J80.895.0381435000 M90x 150 500-1500 6 148 187 135 146 43x220x100 27,60
J80.895.0381440002 M80x120 500-1500 6 170 233 150 182 46x240x110 3550
J80.895.0381440000 MI0x 115 500-1500 6 170 233 150 182 46x240x110 36,50
J80.895.0381440003 P40 M30x150 500-1500 6 170 233 150 182 46x240x110 38,00
J80.895.0381440001 MI00x150 500-1700 6 170 233 150 182 46x240x110 39,80

FORMATO DO PEDIDO: Ref. Sutafer
Exemplo: J80.895.081400001

ORDER FORMAT: Ref. Sutafer
Example: J80.895.081400001
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REF.J80.895

OLHAIS GIRATORIOS THEIPA POINT
THEIPA POINT SWIVELS LIFING POINTS

Tipo de Ligacdo 1 P
Kind of Attachment F&U 5’1‘ ; i — @
o
%g‘;‘; i 1 1 2 2 2 3-4
Angulo de Inclinacdo o 90’ o 90° 0-45° 4560° 0-45° 4560°
Inclination Angle
Capacidade de Carga
Cédigo JOT Dimensoes mm Load Capacity
JDT Code Dimensions mm
t t t t t t t t
M10 10 05 20 10 07 05 10 075
TPOT M12 14 07 28 14 10 07 14 100
M14 20 10 40 20 14 10 2,1 150
M16 28 14 56 28 20 14 30 212
TP14 M20 34 1.7 638 34 24 17 36 250
M24 34 17 6.8 34 24 7 36 2,50
TP25 M20 50 25 100 50 36 25 53 375
M24 80 40 16,0 80 56 40 85 6,00
P4
M30 80 40 16,0 80 56 40 85 6,00
TPG6,7 M30 120 67 240 134 95 6.7 140 10,00
TP8 M30 120 80 240 16,0 12 80 160 12,00
TP10 M36 150 100 300 200 140 100 212 1500
M42 150 125 300 250 170 125 250 18,00
TP125 M45 150 125 300 250 170 125 250 18,00
M48 150 125 30,0 250 170 125 250 18,00
M42 200 130 400 26,0 180 130 210 19,00
M45 250 17,0 500 340 235 170 350 2500
o M48 250 170 500 340 235 170 350 2500
M56 250 180 500 36.0 250 180 3715 2650
TP20 Mb4 250 200 500 400 280 200 42,5 30,00
MB4 320 280 650 56,0 390 280 580 42,00
TP 28 M72 320 280 650 56.0 390 280 58,0 42,00
M80 320 280 65.0 56.0 390 280 580 42,00
M80 400 350 80,0 700 490 350 740 5250
e M80 400 350 800 700 490 350 740 5250
M80 500 400 1000 800 56.0 400 84,0 60,00
TP 40 500 400 1000 800 56,0 400 840 60,00
M100 500 400 100.0 80,0 56.0 400 840 60,00
ORDER FORMAT: Ref. Sutafer FORMATO DO PEDIDO: Ref. Sutafer
Example: J80.895.081400001 Exemplo: : J80.895.081400001
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REF.J80.910

b 0d e
L % R,
- N
m \ \ Cs
— \\‘\
m [T 11 In ‘II
- — - \
/ -
= I_l —\J \7“1 . ‘
‘—D—' Os o ——— e e O
a U e ]
C
OLHAIS GIRATORIOS FLAT POINT
FLAT POINT SWIVELS LIFING POINTS
Tipo de Rosca Torque de Aperto Peso
Cddigo JOT Thread Type Tightening Torque a B ¢ d € f 9 d 5 Weight
Ref. Sutafer DT Code
dxe(mm) Nm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kg
J80.910.0381100000 FP05 MI10x 40 40 69 50 48 13 28 100 12 52 34 0
J80.810.0381101000 FPO8 M12x 45 65 69 50 48 13 28 100 17 51 34 073
J80.910.0381101500 FP15 MI6 x 55 160 69 50 48 13 28 100 2 49 34 077
J80.910.0381102000 FP25 M20x70 250 69 50 48 13 28 100 42 46 34 086
J80.910.0381104100 FP 4-S M24x80 300 69 50 48 13 30 100 50 42 34 098
J80.910.0381104000 FP 4 M24 %80 300 104 76 7 18 39 147 41 T4 58 250
J80.910.0381105000 FP5 M27x90 400 104 76 72 18 39 147 Sl 72 58 263
J80.910.0381106000 FPB M30x90 500 104 76 72 18 39 147 51 70 58 274
J80.910.0381108000 FP8 M36x100 600 104 76 72 18 43 147 57 62 58 315
J80.910,0381110000 FP10 M42x110 1000 160 107 99 345 855 236 44.5 110 90 10,40
J80.910.0381115000 FP15 M48x120 2000 160 107 99 345 655 236 544 106 90 11,00
Tipo de Ligacao 2 9.8 1 A @
Kind of Attachment ] d’ |- ¥ Ca—
N de Pecas
N2 of Pieces 1 1 2 2 2 3-4
Angulq de;'nclinagﬁn o 90° o 90° 0°-45° 45°-60° 0°-45° 45°-60°
Inclination Angle
Capacidade de Carga
Codigo JOT Rosca Load Capacity
JDT Code Thread
t t t t t t t t
FP05 M10 05 070 10 14 0,70 05 100 070
FP08 M12 08 125 16 25 112 08 160 112
FP1.5 M16 15 212 30 40 2,00 15 315 224
FP25 M20 25 355 50 71 335 25 500 375
FP 4-S M24 40 4,00 80 80 560 40 8,00 6,00
FP4-S M24 40 560 80 n2 560 40 8,00 6,00
FP5 M27 53 710 106 140 710 53 11,20 8,00
FPB M30 6.0 8.00 120 16.0 8,00 6.0 12,50 9,00
FP8 M36 80 8.00 160 16.0 1120 80 16.80 12,00
FP10 M42 100 15,00 200 300 14,00 100 2120 15,00
FP15 M48 150 20,00 300 400 2120 150 31,50 22,40
VANTAGENS ADVANTAGES:
- Secured four times against breakage in all load directions.

- Quatro vezes mais seguro contra quebra em todos os sentidos da carga.

- Rotacéo de 360°.

- Blogueio automatico do elemento de ligagao.
- Movimento do elemento de ligagdo até 110°.

FORMATO DO PEDIDO: Ref. Sutafer

- Rotates 360°.
- Automatically locking link.
- Admissible working range of take-up link 110°.

Exemplo: J80.910.0381100000

ORDER FORMAT: Ref. Sutafer
Example: J80.910.0381100000
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CATALOGO GERAL : SISTEMAS DE ELEVACAO




REF.M95.30

L~ | y =
‘%‘ ]
-
Y
. @A _ M
OLHAIS METRICO DIN 580
LIFTING EYE BOLTS DIN 580
Capacidade de Carga
Poso Load Capacity
Ref. Sutafer ‘ ° ¢ ¢ ¢ f ’ : P | weight r‘Iﬁﬂ ;Eﬁ:?h d.
0 45° 90°
mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg Kg Kg
M85.30.006 M6 100 15 14 27 215 4 65 n 005 80 50 40
M85.30.008 M8 125 20 20 36 36 6 8 13 0,06 140 100 70
M85.30.010 M10 150 25 25 45 45 8 10 17 on 230 170 15
M85.30.012 M12 175 30 30 54 53 10 12 205 018 340 240 170
M95.30.014 M14 200 35 35 63 62 12 14 27 028 340 240 170
M95.30.016 M16 200 35 35 63 62 12 14 27 028 700 500 350
M35.30.018 M18 250 40 40 72 il 14 16 30 045 700 500 350
M95.30.020 M20 250 40 40 72 n 14 16 30 045 1200 860 600
M85.30.022 M22 250 50 50 90 90 18 20 36 074 1200 860 600
M95.30.024 M24 3,00 50 50 90 90 18 20 36 074 1800 1290 900
M85.30.027 M27 300 65 60 108 109 22 24 45 166 1800 1290 900
M95.30.030 M30 3,50 65 60 108 109 22 24 45 166 3200 2300 1600
M95.30.033 M33 350 75 70 126 128 26 28 54 265 3200 2300 1600
M95.30.036 M36 400 75 70 126 128 26 28 54 265 4600 3300 2300
M85.30.039 M39 400 85 80 144 147 30 32 63 403 4600 3300 2300
M85.30.042 M 42 450 85 80 144 147 30 32 63 403 6300 4500 3150
M95.30.045 M45 450 100 90 166 168 35 38 68 6.38 6300 4500 3150
M95.30.048 M48 500 100 90 166 168 35 38 68 6,38 8600 6100 4300
M35.30.052 M52 500 110 100 184 187 38 42 78 8,80 8600 6100 4300
M95.30.056 M56 5,50 10 100 184 187 38 42 78 8,80 11500 8200 5750
M95.30.060 M60 5,50 120 10 206 208 42 48 90 12,40 11500 8200 5750
M95.30.064 M 64 6,00 120 10 206 208 42 48 90 12,40 16000 11000 8000
M95.30.068 MB8 6,00 150 140 260 260 50 60 100 2330 16000 11000 8000
M85.30.072 M68 6,00 150 140 260 260 50 60 100 2330 20000 14000 10000
M95.30.076 MT76 6,00 170 160 296 298 55 68 112 3420 20000 14000 10000
M95,30.080 M80 6,00 170 160 296 298 55 68 2 3420 28000 20000 14000
M85.30.090 M90 6.00 190 180 330 330 60 75 130 4910 28000 20000 14000
M35.30.100 M100 | 600 190 180 330 330 60 75 130 4910 40000 29000 20000
ORDER FORMAT: Ref. Sutafer FORMATO DO PEDIDO: Ref. Sutafer
Example: M95.30.006 Exemplo: : M95.30.006

GENERAL CATALOG : LIFTING SYSTEMS




